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Пиньясол Ойл 

Террасное масло 

 ОПИСАНИЕ 
 

Однокомпонентное органоразбавляемое масло, содержащее воск, для защиты и 
отделки деревянных поверхностей снаружи помещений. 

 СВОЙСТВА  • Защита от влаги, усиленная воском 

• Богатая палитра колеровки 

• Защита от солнечного излучения 

 ОБЛАСТЬ   
 ПРИМЕНЕНИЯ 

Предназначено для защиты и отделки новых или обработанных ранее маслом 
деревянных поверхностей (террасы, лестницы, садовая мебель, малые 
архитектурные формы, заборы, причалы и т.д.), пропитанной (под давлением) и 
термообработанной древесины, поверхностей из твердых или ценных пород 
дерева снаружи помещений. Только для промышленного применения. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

   Объемная доля 
   нелетучих веществ                
   (сухой остаток) 

42±5% 

 Массовая доля   
 нелетучих веществ  
 (сухой остаток) 

35±5% 

 Плотность 0,83 ±0,03 кг/л 

 Рекомендуемая   
 толщина пленки и   
 теоретический расход 

Данные приведены для неразбавленного состава. Практический расход зависит от 
толщины слоя, метода и условий нанесения, подготовки поверхности, формы изделия, 
квалификации маляра и других факторов. 

Рекомендуемый расход на 1 слой  

115-165 г/м² 5–7 м²/л 

 Время высыхания 

Внимание! Допускается сушка покрытия с использованием сушильной камеры при 
температуре +40-60 ºC. Время межслойной выдержки зависит от толщины слоев, 
температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов. 

Показатель 
(при ТМП = 120–160 г/м²) 

Температурный диапазон 

 + 20°C  + 40-60°C 

Межслойная выдержка 24 6 

 Блеск Не применимо 

 База  База EC 

 Колеровка/цвет Колеруется по системе Avatint по каталогу Valtti 

Древесина содержит смолу и другие красящие вещества особенно в районах 
сучков. Колебания температур и влажности древесины могут привести к 
изменению цвета пленки в этих областях. 

Обратите внимание на то, что светлые цвета не рекомендуется использовать 
для пород дерева, склонных к выделению смолы (например, дуб). Древесная 
смола может менять оригинальный оттенок. 

 Фасовка 9 л 
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 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
 Предварительная   
 подготовка поверхности 

Очистить окрашиваемую деревянную поверхность от грязи, пыли, плесени, 
грибковой синевы и посторонних включений. Влажность древесины должна 
быть ниже 20%. Перед окрашиванием деревянная поверхность должна быть 
отшлифована наждачной бумагой с зернистостью P150-320. Загрунтованная 
поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 
P240-400. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю 
образовавшуюся пыль и загрязнения. 

 Условия при   
 нанесении 

Все окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. В процессе 
нанесения и сушки температура материала, воздуха и обрабатываемой 
поверхности должна быть выше +18ºС. Относительная влажность воздуха не 
должна превышать 80%. Покрытие можно сушить в естественных условиях или 
с использованием сушильной камеры при температуре + 40-60 ºC. 

 Нанесение  Перед применением продукт тщательно перемешать, избегать 
пенообразования.  

Безвоздушное распыление: разбавление 0-10% по объёму.  

Рекомендуемый диаметр сопла: 0.009"- 0.013" (угол распыления выбирается в 
зависимости от формы окрашиваемой конструкции).  

Давление: 80-160 бар. 

Комбинированное распыление: разбавление 0-10% по объёму. 

Рекомендуемый диаметр сопла: 0.009"- 0.013" (угол распыления выбирается в 
зависимости от формы окрашиваемой конструкции).  

Давление: 60-120 бар.  

Вспомогательное давление воздуха: 1-3 бар. 

Выбор конкретных параметров нанесения (давление, типоразмер сопла и тд) 
зависит от модели применяемого окрасочного оборудования и 
производственного процесса. 

Допускается нанесение кистью, губкой или специальным аппликатором для 
нанесения масел и лаков. Через 20-30 минут после нанесения отполировать 
поверхность ветошью, удаляя невпитавшееся масло, во избежание 
образования поверхностной плёнки, которая при механическом воздействии 
может отслоиться и привести к образованию дефектов. 

На окончательный цвет покрытия влияют порода, шероховатость и пористость 
дерева, а также толщина слоя материала. Рекомендуется проводить пробную 
выкраску. 

 Разбавитель Tikkivala Lakkabensiini White Spirit 1050  

 Очистка 
 инструментов 

После окончания работ инструменты обработать уайт-спиритом. 

 Срок годности 5 лет (60 месяцев) со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке 

 Хранение и  
 транспортировка 

В плотно закрытой таре при температуре окружающей среды от -40 °С до 40 °С, 
предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, не ставить вверх 
дном. Хранить вдали от источников отопления. При хранении при 
отрицательной температуре перед применением выдержать при температуре 
(20±2) °С в течение 24 часов и тщательно перемешать. После вскрытия и/или 
колеровки использовать в течение трех месяцев. 
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 Охрана труда и техника  
 безопасности 

Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от огня. Избегать попадания в 
глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук 
применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Избегать 
вдыхания паров или пыли от распыления, применять респиратор/полумаску. 
Проводить работы в проветриваемом помещении. Хранить вдали от источников 
искрообразования и открытого пламени. Не смешивать с другими 
лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, 
водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или 
утилизировать в соответствии с законодательством. Опасность 
самовоспламенения! Пропитанные материалом тряпки, ветошь и 
шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо 
до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе, 
либо незамедлительно сжечь. 

 


